Rychly uzivatelsky manual

Vazieny zakazniku, tento manuadl je pouze rychla uzivatelskda prirucka, pokud chcete konkrétni a
detailni informace o urcité problematice, proctéte si jednotlivé manuadly pfiloZzené na CD.
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Funkce

Spolehlivost a kompatibilita

Pokrocila komprese H.264

Obraz s vysokym rozliSenim a nizkym datovym tokem
Podpora BNC vystupu

Podpora vice serverd, IP adresy, DDNS, cloudu
Podpora obousmérného prenosu zvuku

Podpora dvojiho streamu a cloudové technologie
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Podpora mobilnich operacnich systému Android, iPhone, Windows mobile, BlackBerry,
Symbian

9. Podpora viech druhi prohlizecu (IE, Chrome, Firefox, Safari)

10. Podpora WIFI/3G

11. Podpora pfipojeni k HVR/NVR

12. Podpora protokolu Onvif 2.0



1 Predstavenirozhrani

1.1 IP Kamery rady IPC-xxxx-E

Yideo Qutput . B

Reset «

Alara Input
Ground

Alars Out put
RS485
\ntenna

Status Light

12V IC Power

supply

Audio Input |
Network
Audio .(In!:mt
Obrazek 1 HD Box IP Kamera
Vysvétlivky:
Video Output Video vystup
Reset Reset
Audio input Audio vstup
Audio output Audio vystup
Network Sit
12V DC Power supply 12V Stejnosmérny napajeci zdroj
Status light Stavové svétlo
Alarm Output Alarm vystup
Ground uzemnéni
Alarm input Alarm vstup
RS485 RS485
Antenna Anténa




1.2 Vodéodolné rozhrani (B kabel)

Waterproof case

IR Light

Network
Video Output | 12V DC power supply

Obrazek 2 Vodéodolna IP kamera s IR pfisvitem

1.3 Vodéodolné rozhrani (P kabel)

Netwark

° Alare 1nput + I;”
RSABS Audio Input

12V Power supply '
Video Output

Obrazek 3 Vodéodolna IP kamera s IR pfisvitem
1.4 RobotIP kamera - rozhrani

Ground

1/F card
Network Alura Input’ |

ludio Alarm Outpat

NIC » « X 5V
powor aupply
Obrazek 4 Robot IP kamera
Vysvétlivky:
MIC Mikrofon
DC 5V power supply 5V stejnosmérny napajeci zdroj
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Alarm Output

Alarm vystup

T/F Card Pamétova karta Transflash (micro SD)
Ground uzemnéni

Alarm input Alarm vstup

Audio Zvukovy vystup

Network Sit

1.5 Cube IP Kamera - rozhrani

Network

Obrazek 5 Cube IP kamera

« Photoresistor

« Micphone

Bracket
interface

DCI2Y power
supply

Audio Output

T/Feard

Reset



Vysvétlivky

Photoresistor Fotorezistor (Spinani pfisvitu)
Micphone Mikrofon

Audio Output Zvukovy vystup

T/F Card Pamétova karta transflash (Micro SD)
Reset Tlacitko reset

Network Sit

Alarm input Alarm vstup

Ground Uzemnéni

Alarm output Alarm vystup

DC12V Power supply 12V stejnosmérny napajeci zdroj
Bracket interface Upevnéni drzaku

1.6 Rozhrani a funkce - instrukce a vysvétleni
12V/5V stejnosmérny napajeci zdroj: Spatny napajeci zdroj mGze poskodit zafizeni

Signalni svétélko: Zobrazuje pracovni stav zafizeni. Pokud je pfipojeno napdjeni, sviti cervené, po
dokonceni spusténi sviti zelené, pokud je aktivni lokaIni nahrdvani, tak blika zelené, pokud je aktivni
alarm, blika cervené.




2 Sitové provoz
2.1 Provoz v Internet Exploreru - postup

1. PoufZijte spravny napajeci zdroj
2. Po spusténi kamery ji ptipojte do routeru nebo switche (viz obrazek nize)

s Router / switch %

Obrazek 6 Struktura sité

3. Zajistéte, aby IP adresa kamery byla ve stejné siti, jako je router. Vychozi IP adresa
kamery je 192.168.1.10

4. Jdéte na CD -> English -> UpgradeTool (software pro naleznuti kamery)

5. Spustte program UpgradeTool, kliknéte na tlacitko ,IP Search”. Program nalezne
kameru v siti, zafadi ji do seznamu a zobrazi jeji IP adresy

#m UpgradeTool

NO | IPAdress | Poit | Destribe Mac IPaddr | 192 168 . 1 .10
Ot 152168110 34567 a2:01:01f.
NetMask | 255 . 255 . 255 . 0O
SaultGateWay | e
SameToPc

HTTPPort (80
TCPPor | 34557

MAC |aE:E1:E‘HE:‘IE:E‘I

Modify

4| | »

AdminPsw Advance
IPSzanch | AddDevice | WebBrowss I FE

FileMame: | Browse | Run |

Obrazek 7 Program pro naleznuti kamery v siti UpgradeTool



6. Vyberte si zafizeni pro konfiguraci IP adres

Paddr | 132 - 188 . 1 . 10

NetMask | 255 - 255 . 255 . 0O

FautGateWay | 192 - 182 . 1 1

SameToPc

HTTPPort |30

TCPPort <4557

mac [22:01:0142:15:51

Modify

AdminPaw I Advance

Obrazek 8 Konfigurace IP adres v programu UpgradeTool

7. Vychozi nastaveni IP adres

IP address: 192.168.1.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

User name: admin
Password: bez hesla

IP:192.168.1.10
Submask:2565.255.255.0
GateWay:192.168.1.1
hitp://xmsecu.com; 3080
Serial[003d0b00141b)

Obrazek 9 Lokalni BNC vystup

Poznamka:

LokaIni BNC vystup je pro odladéni objektivu a pro pohled na nastaveni IP adres (zobrazi se pouze na
30 sekund, poté zmizi)



8. Otevrit Internet Explorer, napsat IP adresu do adresniho radku, prihlasit se pomoci
uzivatelského jména a hesla

Poznamka: Pokud méte problém s instalaci ActiveX prvku, nalistuje do kapitoly 5 — Casté otazky

L —— -]
Oles - TaTs -

e -8 . b e -

=3

Obrazek 10 Webové rozhrani pred prihlasenim

Bl » o R = ]
Obrazek 11 Webové rozhrani po pfihlaseni

2.2 Provoz kamery v klientském softwaru CMS
1. Jdéte na CD -> English -> Software -> vyhledejte CMS (nazev: General_CMS_eng_Vxxxx.exe)
2. Nainstalujte CMS, spustte ho, vychozi uZivatelské jméno: super (bez hesla)



Obrazek 12 Rozhrani programu CMS

3. Sprdva zafizeni: System -> Device manager -> stisknout Add Area (pfidat skupinu) — zadat
nazev a potvrdit -> stisnout Add device — pridat zafizeni

e
W o »® & & =

o Bmeim
T s

Obrazek 13 Sprava zafizeni v CMS

4, Pridat zafizeni — Add device

10
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Obrazek 14 Pfidani kamery do CMS

5. Add IP address — pridat IP adresu (IP kameru): stisknout tlacitko IP search, program vyhleda
kameru v siti, kliknout na vyhledanou kameru, vyplnit Udaje niZze a nakonec kliknout na Add
device — pfidat zafizeni a potvrdit

6. Pfipojeni k zafizeni: dvakrat kliknout na ndzev kamery v levém panelu, poté vybrat hlavni
stream nebo vedlejsi.

o s
§0§v1“5| i

-l‘

| - B

«4Rl02

Pfifsa

Obrazek 15 Kamera pridana do softwaru CMS

2.3 Sledovani zarizeni z internetu (pres cloudovy server)
1. otevrit stranku http://xmeye.net

11


http://xmeye.net/

B s b § Wy

B » e e~ |
2. pokud je to vase prvni navstéva, doporucujeme otevrit uZivatelského privodce (User Guide)

Weclome to use guide

Please check the Cable
the NIC lamp is light

3. Kliknéte na NEXT, poté vyhledejte kamery

T Y .
10. 2. 3. 88 J45aT B2:cl:35:91:0e:eh
10.2.5. 128 34567 00:0b:3f:00:00:01 =
10.2.4.131 34867 Q0:10:00:00:00;:2e
10. 2. 25, 95 34567 00:02:90:T8:95: 68 =
10.2.18. 54 34567 00:21:22:23:54:54
10.2.6.149 34867 00:10:00:00:00;:a3
10. 2. 65, 27 34567 00:87T:04:03:42:1a
10. 2. 58, 45 34567 00:22:3353:05:74:30
10, 2,582,449 4567 00:00:46:34:45;: 66
10.2.54, 449 34867 00:00:45:34:45: 66
10.2.2.1149 34867 00:14:25:36:47: 568
10.2.111. 114 34887 10:22:56:54:43: 32
10.2.6.43 34867 32:12:45:534:56: ab
10.2.4. 54 34567 00:0b:3d: TO: 86 94 i

12



4. Vyberte kameru a kliknéte na NEXT

Netcomm config

IPAdress | 10 - 2 . 3 . 88

NetMask |255 .266 . 0 . O

SameToPc (Recommend)

5. nastavte parametry a kliknéte na NEXT
Dns config

DNS1 | 202 . 101 . 172 . 35
DNS2 | 202 . 101 . 172 . 35
SameToPc (Recommend)

6. Kliknéte na NEXT, otevre se registracni strana, prosim zaregistrujte se

Please regist a user

I~ ¥az registed

UserName ool
Passworc [0

Confirs l"”“

Enail F'"“"‘"-l com te find passworc

13



7. Kliknéte na NEXT, zobrazi se sériové Cislo kamery a jeji jméno

Plaase input o devicename

DewceSn |umsmm
DewcoNasr IlPC

8. Kliknéte na NEXT, zobrazi se zavérecna strana, ktera informuje o dokoncéeni regsitrace

Complete all config

Please Remember the us
haol3

Can user below network
WWW. Xmeve. net

9. Kliknéte na Finish

Registrace na cloudovy server je nyni dokonéena, mizZete se prihlasit na adrese http://xmeye.net

Pfihlaseni pomoci uZivatele:

1. Kliknéte na ,By User” Pfihlasit se uZivatelskym jménem a heslem
— —T=R

- R e e

| 7

I [l T s

14


http://xmeye.net/

2. po prihlaseni kliknéte na ,,Device manager” ->, Add device”

e

[V — oy —
ﬁ » ol [P S———— =

3. Oteviit ,, My Device” a dvakrat kliknout na nazev zafizeni, poté muzete sledovavat pohled
z kamery

TR
e — - -

a” I

P¥ihlaseni pomoci zafizeni a spravce zafizeni

1. otevrete stranku http://xmeye.net kliknéte na ,,By Device”, vyplite sériové Cislo kamery a
ovérovaci Cislo

iln AL [ e —
2. otevfit ,Monitor live”

15


http://xmeye.net/

ﬁﬂ =)

2.4 HVR uzivatelsky manual
1. pfihlasit se do HVR
2. jdéte do MainMenu -> Systém -> DigitalManager->channelType

Volte odlisné HVR médy, obrazek nize ukazuje ,,4ch analog D1 + 1ch 1080p IP + 7ch 720p IP”.

fetling -+ Afvanced -» ChannelType

charasls

| vosae | 7o0F | oeaH | 1060F | 7300 | S80H |
[ 1]

O00000EOoOoooO

[
[
i
[
[
L
[
[
[
[
[
[

(== = = = = =

Obrazek 16 HVR volba kanalt

Pokud pftipojite IP zafizeni, které ma jiné parametry videa nez je zvoleni HVR mdd, objevi se kfizek na
obrazovce

16



2.4.1 MainMenu -> systém -> digitalmanage -> digitalchannels, kliknéte na tlacitko v levém
rohu pro pridani zarizeni - ru¢ni piidani a vyhledani IP adres

1. Pridat IP kameru do HVR, prosim prectéte si klientsky uzivatelsky manudl

Remote channel X
Configuratio|chlonfig?
Device Type |IFC ¥ | Protoecaol |
Eemote 1 Stream Main Stre: |
TP Address |10.2.23.122
Fort S456T
User Hame admin Pazsword
Search
Wi, | Dewice Name | MAC IF Address | Port -
18 LocalHost le:59:03. .. 192 188.... 34587
19 LocalHost o0:44:00. .. 10.2.6.5T 345687
20 LocalHost 000046, .. 10.2.52.49 34567
21 LocalHost oo:10:00... 1002519 345687
22 LocalHost 00:0b:3d4... 10.2.4.54 34567
23 LocalHost 00:23:85. .. 10.2.858.132 34567
24 LocalHast 00:3e:0b. .. 10,2, 23,122 3456T
25 LocalHast 00:3e:0b. .. 192 188.1.83 34561
26 LocalHast oo:io:oa. .. 10.2.4.131 34567
2T LocalHast 00:0w:3£ .. 10.2.9.33 3456T
28 LocalHost oo;oz:9a, .. 1002 25,96 34567 al
L ln} T oma T ma rnk ki 1T 100 2dACC 1
F] »
0K Cancel

Obrazek 17 PFidani zafizeni do HVR

Device name: jméno HVR kanalu

Device Type: volitelné, IP kamera nebo DVR

Protocol: vychozi protokol je TCP

Remote channel: vzdalené Cislo kanalu DVR, pokud pfipojujete IP kameru, zvolte 1

Stream: vyberte mezi hlavnim steamem (Main stream) nebo extra streamem pro vzdalené kanaly
IP adresa: vzdalend IP adresa DVR/IP kamery, rucni pfidani nebo vyhledani IP

Port: DVR/IP kamera port TCP

usern name and password: vzdalené uZivatelské jméno a heslo pro DVR nebo IP kameru

2. Dokoncit pridavani zafrizeni

2.4.2 smazani vzdaleného kanalu
jdéte do MainMenu -> Systém -> DigitalManage -> DigitalChannel, zvolte IP adresu a kliknéte Delete

2.4.3 Zkontrolovat,Channel Status“ (stav kanalu)
jdéte do MainMenu -> Systém -> DigitalManage -> ChannelStatus

17



3 POE Napajeni

Audio&CVBS

Obrazek 20 Schéma konektort

18



4 Mobilni sledovani

Nainstalujte software pro mobilni sledovani — vMEye, vMEye Super

1. Spustte mobilni software — vMEye Super

T ieyesuper

t_“l Live Preview >
Q Device Ust >
Z Device Setting >
VOO Search b
Saved Photos >
| @ Local Video >

About >
w

Obrazek 21 Funkce mobilni sledovaci softwaru

2. Live preview - Zivé video

Obrazek 22 Mobilni Zivé video z kamery

Tlacitko Nazev Popis funkce

- Play Pfipojeni k zafizeni a spusténi Zivého videa

19



Snapshot

Vytvoreni fotografie

Local Record

Nahravani videa do mobilniho telefonu

Pokud nastane pohyb, ztrati se obraz za¢ne ikona

Alarm blikat, kliknutim se zobrazi zprava
Config Nastaveni DVR/IP Karjﬂer.y IP adresy, prihlasovaci
udaje...
PTZ Ovladani PTZ (otaceni)

Switch cahnnels

Pfepinami mezi kanaly 8-32

Ovladani PTZ Otaceni nahoru, dol(, doleva, doprava
Zoom Priblizeni / oddalené
Focal Zvyseni nebo sniZeni ostrosti
Iris Zvyseni nebo snizeni clony

3. Device list — seznam zafizeni

Al a—

-~ 22

&l 192.168.10.50

Obrazek 23 Seznam zafizeni

20




© N v A

a. : Pfidat zafizeni
b. -: Upravit parametry zafizeni

c. - Odstranit zarizeni

Config device — Konfigurace zafizeni

VOD search — vzdalené prehravani

Saved photos — album vytvorenych fotografii
Local video — uloZené nahravky

About — info o aplikaci

21



5 Casté otazky

5.1 Instalace ActiveX do Internet Explorer
Postup instalace ActiveX prvku ve Windows 7

Pro pfipojeni k DVR/IP kamery pomoci internetového prohlizece je nutné doinstalovat prvek ActiveX.
Pokud Internet Explorer odmitne instalaci ActiveX prvku, dodrzte nasledujici postup, pomoci kterého
se instalace prvku povoli.

Z nabidky Start otevrit ovliadaci panely a zvolit MoZnosti internetu

: = -i:h 2
Prohledat Oviddaci panely yel

-la]

Upravit nastaveni pocitace Zobrazit podle:  Velké ikeny ~
‘ Brana Windows Firewall ‘r Centrum akei !.'.:l? ;;;:;:rl\: ;' ls;‘:l};:: @ Centrum synchronizace m |
Centrum usnadnéni (P . . -
Datum a ¢as Doméci skupina . Flash Player (32bitové
@ pristupu Q% P f yer ( )
u Hlavni panel a nabidka iCloud Ikony oznamovaci oblasti E’ Individualni nastaveni
Start [s==s] L=
Informace o vykonu a . .
Lo ) < K3 B3 Lokat & snimad
.| néstroje ava Zr  Klavesnice lﬁ okatory a jiné snimace
@ Miniaplikace na plochu MozZnosti indexovani 5 MozZnosti Internetu \@ Moznosti napajeni
. A . Nastroj BitLocker Drive 2% . . .
M ti sl M . o Nast
; oznosti slozky s Encryption astroje pro spravu
,,Q Oblast a jazyk Obnoveni Ovladaci panel NVIDIA h Pisma
e
uld Poradce pfi potizich Posta Programy a funkce @ Prehrat automaticky

SEVOCRIPEHEE

% Pripojeni k aplikacim QuickTime (32bitove) Rodicovska kontrola Rozpoznavani fedi

RemoteApp a vzd..

@ Sluzba Windows Sprava barev Spravce povéfeni Spravce zafizeni
CardSpace P P P P

ﬁg&u‘ Systém Telefon a modem UZivatelské déty Wychozi programy

E Windows Defender Windows Update Zacindme P4 Zalohovani a obnoveni

i, 4 Zatizenia tiskarny Zobrazeni Zvuk

-y
&

22



V zdloZce zabezpeceni dodrite ndsledujici postup

e vores e

Pipajeni I Programy | Lipiesnit
Obecné |  Zabezpefeni |  Osobniudaje |  Obsah

Vyberte zonu k zobrazeni nebo zméné nastaveni zabezpedeni,

@ &« v O
Intermet  Mistniintranet EPERGGGEAE  Servery s
weby OMEZEN. .. =

Divéryhodne weby

# Tato zéna obsahuje weby, kterym
divérujete, Ze neposkodi vas podtad ani
soubory,
V této zoné jsou weby,

Wehy

Urover] zabezpedeni této zony

Vlastni

Vlastni nastaveni.

- Mastaveni miZete zménit po Kiknut na tadtko Viastmi
arover,

- Cheetedi poudit doporudené nastaveni, kiknéte na tHadtko
Vychozi droven.

Povaolit chranény refim (vyZaduje restartovani aplikace Internet
Explarer)

| Viastnicrovefi... | | Vjchoziurovedi |

[ Obnovit viichozi Grover viech zén ]

23



R

Do této zony mizZete pridavat weby a odebirat je z ni. Véechny
weby v této 2dné budou poufivat nastaveni zabezpedeni této
zONY.

Pridat tento web k zané:

(192168019 J | Fiidat |

2. doplnit IP adresu DVR/IP kamery 4. Pfidat a zavrit

Weby:
Ddebrat

[ |Pbzadovat ovéreni viech webf v této zoné serverem (https:):

3. Odskrtnout

)

Fripojeni I Programy I Upresnit
Obecné |  Zabezpefeni |  Osobniidaje |  Obsah

Vyberte zonu k zobrazeni nebo zméné nastaveni zabezpeden.

@ & / O -

Internet  Mistniintranet [Eii=giglsgl=l Servery s
weby OmEZEn. .. -

S
Tato zéna obsahuje weby, kterym

divérujete, Ze neposkodi vas poditad ani

soubory.

V této zoné jzou weby,

Urovefi zabezpedeni této z6ny

Viastni

Viastni nastaveni,

- Mastaveni mézete zménit po kiknut na Hadtko Viastni
droven,

- Cheetei pougit doporudené nastaveni, kiknéte na tadtko
\Wychozi droven.

Povolit chranény rezim (vyZaduje restartovani aplikace Internet

Explorer)
| Viastridrove... | | Vichozicroven |
5. | Obnovit vichozi troveii viech zon |
| ok || stomo || Poust |

24



_ :
§"| Nastaveni zabezpeeni - zéna divéryhodnjch serverii et S

Mastaveni

|i. Ovladad prvky ActiveX a moduly plug-in -
Automaticke dotazovani na ovladad prvky ActiveX
@ Povalit
(7 Zakdzat 6. Povolte polozky v nabidce
|il. E.:hwénl‘ skriptd a binarnich soubord dle obrazkd. Jednotlivé

@ Povoalit

() schvélend spréveem
i ) Zakdzat stejném poradi jako na

L]

i

polozky nemusi byt ve

o] E_Julédad prvky ActiveX inidalizace a skriptu nejsou oznadeny jak snimcich.
() Dotazat se
() Povalit
@ Zakdzat
Povolit pouivani oviadadch prvkd ActiveX bez zobrazeni wyzvy |
() Povalit
@ Zakazat
i Drunlit clevimHats
4| 1 | 3

L]

*Zména nastavenl se projevi po restartovani podtace.

Cbnovit viastni nastaveni

Obnovit: | stfedni (vjchoz) ~| | Pavodni... |

Lo |

25



-
§", Nastaveni zabezpeéen — zéna divéryhodnjch serverd e |

Mastaveni

|#] Povolit skriptlety |Z|
(7)) Dotdzat se
) Povalit
@ Zakazat
Povalit u ovlddacich prvkd ActiveX, které jegté nebyly poudity, sj—
@ Povalit L4
(D) Zakdzat
|!I. Skriptovat ovladad prvky ActiveX oznadené jako bezpedné pro s
(7) Dotdzat se
@ Povalit
() Zakdzat
|!I. Spoustét oviddad prvky ActiveX a moduly plug-in
() Dotdzat se
@ Povolit
(7)) schvdlené spravcem E

T Fal-daat

4| 1 | 3

L]

*ména nastaveni se projevi po restartovani poditace.

Cbnovit vlastni nastaveni

Obnovit: | stfedni (vjchoz) ~| | Pavedni.. |

& |

-
&/ Nastaveni zabezpeéeni — zéna divéryhodnych serverd

Mastaveni

|1I. Stahovat nepodepsané ovlddad prvky ActiveX -
() Dotézat se
@ Povolit
() Zakdzat

|1I. Stahovat podepsané ovlddad prvky ActiveX
() Dotdzat se ||
@ Povolit L
() Zakdzat

|1I. Zobrazit na webove strance, ktera nepouziva externi prehravac
() Povalit
@ ZFakdzat

Tt Tt e Tz T T raTE T
@ Povolit
() Zakdzat

|| Rbzné

Klzwvimzra almi o rdrmc masi efenimi damdnami

1| ] | 3

*Zména nastaveni se projevi po restartovani poditade.

Obnovit viastni nastaveni

Obnovit: | stfedni (vyjchozi) ~| | povodni.. |
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Nyni restartujte Internet Explorer, znovu nactéte IP adresu DVR a pokracujte dle pokyni

5.2 Objektiv ma tmavé rohy
Velikost snimaciho Cipu se neshoduje s objektivem, 1/2.5 Sip potfebuje 1/2.5 nebo 1/2 objektiv

5.3 Pohybujici se objekty maji tahlé stiny v Zivém obrazu

Toto je zplsobeno nedostateénym poctem snimku po povoleni elektronické klapky (okenice).

V tmavém prostredi nase IP kamery automaticky spusti elektronickou klapku a aktivuji nizsi stream,
proto se mohou objevovat ony tahlé stiny. Vypnout elektronickou klapku Ize v nastaveni v CMS nebo
Webovém rozhrani

5.4 IR-CUT nepretrzité spina
jdéte do Mainmenu -> Systém -> Camer parameters, nastavte IR-CUT , IR synchronous switch”. Pokud
nemate zakladni desku s IR, zvolte ,automatically switch”

5.5 Upgrade unsuccessful - upgrade se nezdaril
Firmware se neshoduje s IP kamerou nebo je program UpgradeTool zastaraly. Pokud tato situace
nastane, dejte nam védét, problém vyresime.

5.6 Can not connect the device - nelze se pripojit k zarizeni
1. poutzijte program UpgradeTool pro vyhledani kamery nebo zkuste vyvolat ping na IP adresu
kamery
2. Jdéte do TV output a zkontroluje nastaveni IP parametr(
Zkontroluje, zdali funguje mistni sit LAN

5.7 Prihlaseni na Cloud server probéhlo, ale neni vidét video
MuUzZe byt problém s instalaci ActiveX prvku — postupujte podle kapitoly 5.1
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